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ANEXO I 

 

Levantamento das noras e poços do Plano de Urbanização para a Frente Mar Campo de Baixo / Ponta 

da Calheta, Ilha do Porto Santo 

 

O presente trabalho teve por objectivo, o levantamento de todas as noras e poços situados na área de 

trabalho, isto é, entre a Foz do Ribeiro Cochino, Cabeço da Ponta e estrada regional ER120; e Cabeço da 

Ponta, Ponta da Calheta e estrada regional ER120. No total foram levantados 20 noras e poços: 9 noras e 

poços (Nora do Hotel do Porto Santo/Nora Dona Inês 2, Nora Cândido de Ornelas 2, Nora do Campo da Junta, 

Nora dos Carriços/Nora Tomaz Caldeira/Nora da Tia Maria e os Poços Nascente, Poente, Sul, NSH7/NSH8, do 

Jardim ou Africano no conjunto turístico Colombo`s Resort) compreendidos entre a Foz do Ribeiro Cochino e o 

Cabeço da Ponta; e as restantes 11 noras e poços (Nora Dona Inês I, Nora Leacock, Nora José António, Nora 

B, Nora Pestana Júnior, Nora da Vargem, Nora Cândido de Ornelas I, Nora A, Poço Alemão III, Poço Alemão 

II, Poço do Alemão I) compreendidos entre o Cabeço da Ponta e a Ponta da Calheta. O levantamento da 

maioria das noras e poços foi realizado durante o mês Julho de 2008, encontrando-se descritos em fichas de 

campo e representadas na Carta PUPC 03. 
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Nora do Hotel do Porto Santo/Nora Dona Inês 2 

 
 

Coordenadas: X= 374474,13; Y= 3657290,44; 

Cota da Boca (muro): 9,01m; 

Cota de Soleira: 8,61m; 

Altura do Muro: 0,40m;  

Espessura do Muro: ?; 

Geometria da Secção: Elíptica; 

Eixos: Maior: 8,70m e Menor: 7,90m;  

Área do Poço: 51,50m2 (aproximadamente); 

Escada de Acesso: Construída entre a parede externa da nora e o terreno; 

Material Utilizado na Construção: Blocos de Calcoarenito; parede interna revestida com argamassa; 

Plataforma da Bomba: 6,05m; 

Nível Hidrostático (NHE): 8,84m, medido em 3/07/2008; 

Nível da Base: 11,79m; 

Coluna de Água: 2,95m; 

Nível da Praia Fóssil (Grés de Praia): 7,19m; 

Material no Fundo: Sim, diversos tipos de materiais de construção; 

Vedação: Nora fechada com laje de betão e com porta de acesso lateral devidamente fechada; 
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Nora Cândido de Ornelas 2 

 
 

Coordenadas X= 374401,43; Y= 3657260,86; 

Cota da Boca (muro): 9,13m; 

Cota de Soleira: 8,82m; 

Altura do Muro: 0,31m; 

Espessura: 25 cm; 

Geometria da Secção: Circular;  

Diâmetro: 8,80m;  

Área: 61,20m2; 

Escada de Acesso: Sim, escada de ferro em bom estado; 

Material Utilizado na Construção: Blocos de Calcoarenito provenientes da abertura da própria nora; 

Plataforma da Bomba: 4,64m; 

Bomba: Eléctrica em funcionamento; 

Caudal: 6m3/dia; 

Nível Hidrostático (NHE): 8,76m; 

Nível da Base: 9,04m; 

Coluna de Água: 0,28m 

Nível do Calcoarenito (Grés de Praia): 4,94m; 

Vedação: Sim e devidamente fechado; 
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Nora do Campo da Junta 

 

 

 

 

Coordenadas: X= 374330,89; Y= 3657043,55; 

Cota da Boca (soleira): 6,53m; 

Altura do Muro: à cota; 

Espessura: 0,50m; 

Geometria da Secção: Oval;  

Eixos: Maior: 7,10 e Menor: 6,20m; 

Área: 34,4m2; 

Escada de Acesso: Não observada; 

Material Utilizado na Edificação: Blocos de rocha sedimentar (Calcoarenito) e blocos de rocha vulcânica 

(traquibasalto e traquito); 

Colapso: 2/3 da edificação         ; 

Nível Hidrostático (NHE): 5,74m; 

Nível da Base: 6,84m; 

Coluna de Água: 1,1m; 

Nível das Manchas de Sais Precipitados: 3,54m; 

Nível de Calcoarenito: 5,74m; 

Material no Fundo:Material argiloso; 

Vedação: Nora aberta, risco de queda de pessoas e animais; 

Vegetação: Poço envolvido por vegetação de médio a grande porte (4 palmeiras junto à parede Sul); 
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Nora dos Carriços/Nora Tomaz Caldeira/ Nora da Tia Maria  

  

 

 

Coordenadas: X= 373912,54; Y= 3656769,66; 

Cota da Boca (muro): 7,43m; 

Cota da Soleira: 6,88m; 

Altura do Muro: 0,55m; 

Espessura: 0,65m; 

Geometria da Secção: Circular;  

Diâmetro: 9,45m; 

Área: 68,3m2; 

Escada de Acesso: Não; 

Material Utilizado na Edificação: Pedras de grés de praia e calcoarenito aparelhadas provenientes da abertura 

da própria nora; 

Local com Deformação: Sim,   ; 

Estrutura Superior da Nora: Sim; 

Suporte: Sim, garras nos tubos; 
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Plataforma da Bomba: 4,74m; 

Nível Hidrostático (NHE): 5,54m; 

Nível da Base: 6,04m; 

Coluna de Água: 0,5m; 

Nível de Calcoarenito: 4,74m; 

Material no Fundo: Lodos (bastante); 

Presença de Animais: Sim, mocho ou coruja e rãs; 

Vegetação: Raízes de tamargueira;  

Vedação: Sim, devidamente fechado; 

 

 

Poço Nascente - Casino Colombo`s Resort (Maio de 2008) 

 

O poço nascente do Casino do Colombo`s Resort contíguo ao Edifício NSH3 foi escavado directamente na 

formação do grés de praia, até à cota de 0,20 m e capta água subterrânea através de vários níveis de conchas 

(lumachelas com boa porosidade e permeabilidade). 

  

Coordenadas: X= 373503,5; Y= 3656357,0; 

Cota da Boca (muro): 2,20m; 

Cota de Soleira: 2,20m; 

Altura do Muro: 70 cm; 

Espessura do Muro: 20 cm; 

Geometria da Secção do poço: Rectangular; 

Largura: 4m; 

Comprimento: 3m;  

Área do Poço: 12m2 (aproximadamente); 

Material Utilizado na Construção: Cobertura do poço com laje de betão e uma tampa de visita metálica; 

Caudal: 240 m3 em 10 horas de bombagem (24m3/hora), com um rebaixamento do nível de água de 8 cm e 

reposição do nível hidrostático passadas 8 horas; 
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Nível Hidrostático (NHE): 0,10 m medido no mês Abril de 2008; 

Nível da Base: 2,20m; 

Coluna de Água: 2,10m; 

 

 

Poço Poente - Casino Colombo`s Resort (Maio de 2008) 

 

O poço poente do Casino do Colombo`s Resort, contíguo ao Edifício NSH6, foi escavado directamente na 

formação do grés de praia, até à cota de 0,20 m e capta água subterrânea através de vários níveis de conchas 

(lumachelas com boa porosidade e permeabilidade). 

  

Coordenadas: X= 373456.0; Y= 3656293.5; 

Cota da Boca (muro): 2,20m; 

Cota de Soleira: à cota; 

Altura do Muro: à cota;  

Espessura do Muro: 20cm; 

Geometria da Secção: Rectangular; 

Largura: 4m; 

Comprimento: 5m; 

Área do Poço: 20m2 (aproximadamente); 

Material Utilizado na Construção: Laje de cobertura do poço em betão com duas tampas de visita (previsto no 

projecto); 

Caudal: 120 m3 em 10 horas de bombagem (12m3/hora), com um rebaixamento do nível de água de 10 cm e 

reposição do nível hidrostático passadas 8 horas; 

Nível Hidrostático (NHE): 0,10m medido no mês de Abril de 2008; 

Nível da Base: 2,20m; 

Coluna de Água: 2,10m; 

Nível da Praia Fóssil (Grés de Praia): 2,20m; 
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Poço Sul - Casino Colombo`s Resort (Maio de 2008)  

 

O Poço Sul, está a ser construído em betão junto ao Edifício NSH5, tendo por objectivo receber as águas 

excedentárias dos poços nascente e poente e das valas escavadas no grés de praia que atravessam e estão 

subjacentes à laje de fundo do Casino. 

 

Coordenadas: X= 373515,0; Y= 3656282,5; 

Cota da Boca (muro): em construção ?; 

Cota de Soleira: em construção ?; 

Altura do Muro: em construção ?;  

Espessura do Muro: 20 cm; 

Geometria da Secção: Quadrada; 

Largura: 2,5m; 

Comprimento: 2,5m; 

Material Utilizado na Construção do Poço: Betão armado; 

Nível da Base: 4,90m; 

Nível da Praia Fóssil (Grés de Praia): 2,20m; 
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Poço NSH7/NSH8 - Colombo`s Resort (Maio de 2008) 

 

O Poço NSH7/NSH8, localiza-se entre os edifícios NSH7/NSH8. 

  

Coordenadas: X= 373420,28; Y=3656170,66; 

Cota da Boca: 11,80m (antes da construção das estruturas); 

Cota de Soleira: 11,80m; 

Geometria da Secção: Circular; 

Diâmetro da Perfuração: 500mm; 

 Diâmetro do tubo de revestimento: 400mm 

Nível Hidrostático (NHE): 1 m?; 

Nível da Base: 10,80m; 

Coluna de Água: ? m; 

Nível da Praia Fóssil (Grés de Praia): 1m; 

Poço coberto com tampa metálica e entubado com uma manilha 
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Poço do Africano ou do Jardim 

  

Tampa e boca do poço do Africano ou do Jardim, escavada 

em calcário fossilífero do Miocénico, possivelmente 

proveniente do ilhéu da Cal. © João Baptista, 2002 

Poço do Africano ou do Jardim protegido com uma 

manilha de betão e tampa metálica. © João Baptista, 

2008 

 

Coordenadas: X= 373388,54; Y= 3656175.14; 

Cota da Boca (muro): 10,53m; 

Cota de Soleira: À cota; 

Espessura do Muro: 40cm aproximadamente; 

Geometria da Secção: Circular; 

Diâmetro: 0,70m;  

Área do Poço: ?; 

Material Utilizado na Construção: Poço revestido com blocos de calcoarenito e com tampa quadrada e boca 

redonda escavada em calcário fossilífero do Miocénico;  

Nível Hidrostático (NHE): 8,30m medido em Abril de 2008; 

Nível da Base: 8,60m; 

Coluna de Água: 0,30m; 

Nível da Praia Fóssil (Grés de Praia): 8,30m; 

Poço actualmente coberto com manilha de betão e tampa metálica; 
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Nora Dona Inês I 

  

Coordenadas X= 372904,85; Y= 3655727,22; 

De acordo com um agricultor que trabalha o terreno vizinho da referida nora fui informado que: a presente nora 

localiza-se junto ao muro Este do INATEL, ao lado da entrada posterior encontra-se aterrada, o mesmo 

agricultor informou-nos ainda que a água não era boa para a agricultura por se apresentar muito salobra.  

 

 

Nora Leacock 
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Coordenadas: X= 372713,39; Y= 3655713,34; 

Cota da Boca (muro): 11,65m; 

Cota de Soleira: 11,20m; 

Altura do Muro: 0,45m no local de medição     ; 

Espessura do Muro: 0,50m; 

Geometria da Secção: Circular;  

Diâmetro: 3,5m; 

Área: 9,5m²; 

Escada de Acesso: Sim, escada de madeira; 

Material Utilizada na Edificação: Pedras de Calcoarenito aparelhadas; 

Local com Erosão:    ; 

Estrutura Superior da Nora: Não; 

Suporte: Sim, garras nos tubos; 

Plataforma da Bomba: 10,65m; 

Nível Hidrostático (NHE): 11,14m; 

Nível da Base: 11,44m; 

Coluna de Água: 0,30m; 

Nível das Manchas de Sais Precipitados: 8,64m; 

Nível Calcoarenito: Não observado; 

Material no Fundo: Lodos (pouco); 

Presença de Animais: Não; 

Vegetação: Raízes de tamargueira; 

Vedação: Sim e devidamente fechado; 

 

 

Nora José António 

 

 

Coordenadas: X= 372644,73; Y= 3655618,13;  
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Cota da Boca (muro): 8,77m; 

Cota de Soleira: 8,77m; 

Altura do Muro: À cota do terreno; 

Espessura do Muro: 0,50m; 

Geometria da Secção: Circular; 

Diâmetro: 6,40m; 

Área do Poço: 29,7m²; 

Escada de Acesso: Sim, externas; 

Material Utilizado na Edificação: Poço revestido com blocos de calcoarenito; 

Local com Erosão: Não; 

Estrutura Superior da Nora: Não; 

Nora e Suporte: Sim, viga de madeira sobreposta por uma viga de betão; 

Bomba Eléctrica: Sim; 

Plataforma da Bomba: 6,44m; 

Nível Hidrostático (NHE): 8,19m; 

Nível da Base: 8,80m; 

Coluna de Água: 0,61m; 

Nível das Manchas de Sais Precipitados: 7,79m; 

Nível de Calcoarenito: Não observado; 

Material no Fundo: Lodos (médio); 

Presença de Animais: Sim, rãs; 

Vegetação: Não;  

Vedação: Sim e devidamente fechada, no entanto, a porta da escada de acesso à nora estava fechada mas 

sem cadeado; 
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Nora B 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas: X= 372588,98; Y= 3655563,01;  

Cota da Boca (muro): 7,46m; 

Cota de Soleira: 7,46m; 

Altura do Muro: À cota do terreno; 

Espessura do Muro: 0,60m; 

Geometria da Secção: Circular; 

Diâmetro: 7,60m; 

Área: 45m²; 

Escada de Acesso: Sim, externas; 

Material Utilizado na Edificação: Pedra vulcânica aparelhada (traquibasalto e traquito); 
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Colapso: Sim,    ; 

Estrutura Superior da Nora: Não, observado; 

Nora e Suporte: Não, observado; 

Nível Hidrostático (NHE): Sem água; 

Nível da Base: 5,30m; 

Coluna de Água: Não é possível determinar; 

Nível de Calcoarenito: Não, observado; 

Material no Fundo: Pedras, terra e bateria de automóvel; 

Presença de Animais: Não; 

Vegetação: Não;  

Vedação: Não; 

 

 

Nora Pestana Júnior 

 
 

 
 

 

Coordenadas: X= 372508,01; Y= 3655515,98;  

Cota da Boca (muro): 8,42m; 

Cota de Soleira: 7,97m; 

Altura do Muro: 0,45m; 

Rocha Vulcânica 

Calcorenito 
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Espessura do Muro: 0,50m; 

Geometria da Secção: Oval; 

Eixos: Maior: 6,10m e Menor: 5,20m 

Área: 34,0m²; 

Escada de Acesso: Sim, interior; 

Tipo de Construção: Pedra aparelhada de calcoarenito na parte superior e rocha vulcânica na parte inferior; 

Local com Erosão: Não; 

Deformação: 1,40m de espessura            ; 

Estrutura Superior da Nora: Não; 

Colapso: Sim,            ; 

Suporte da Nora: Sim, mas em muito mau estado; 

Bomba Eléctrica: Não; 

Plataforma da Bomba: Não; 

Nível Hidrostático (NHE): 7,44m; 

Nível da Base: 7,44m; 

Coluna de Água: 0,00m; 

Material no Fundo: Blocos, Pedras e detritos de origem humana; 

Presença de Animais: Rãs e aves; 

Vegetação: Não;  

Presença de Animais: Não; 

Vedação: Não; 

 

 

Nora da Vargem 
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Coordenadas: X= 372233,73; Y= 3655336,47;  

Cota de Soleira: 7,94m; 

Cota da Boca (muro): 7,94m; 

Altura do Muro: à cota; 

Espessura do Muro: 0,70m; 

Geometria da Secção: Circular, aumento da secção a 3,74m; 

Diâmetro: 5,70m; 

Área: 22,75m²; 

Escada de Acesso: Sim, interior em ferro e móvel; 

Material Utilizado na Edificação: Blocos de rocha vulcânica (traquibasalto e traquito) aparelhada; 

Colapso da Parede: Sim,        ; 

Estrutura Superior da Nora: Não, observada; 

Suporte da Nora: Não, apenas restos do suporte no fundo; 

Bomba Eléctrica: Sim muito degradada inactiva; 

Plataforma da Bomba: Não, observada; 

Nível Hidrostático (NHE): 7,54m; 

Nível da Base: 7,80m; 

Coluna de Água: 0,26m; 

Material no Fundo: Lodos e detritos de origem humana (saco de 1m³ cheio); 

Presença de Animais: Aves (ninho de ave de rapina); 

Vegetação: Não;  

Vedação: Em mau estado apenas se observam pontas de 25 cm dos tubos de suporte da vedação; 
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Nora Cândido de Ornelas I 

  

  

 

 

Coordenadas: X= 372146,39; Y= 3655311,54;  

Cota da Boca (muro): 9,08m; 

Cota de Soleira: 9,08m; 

Altura do Muro: à cota; 

Espessura do Muro: 0,60m; 

Geometria da Secção: Circular;  

Diâmetro: 7,90m; 

Área: 50,50m²; 

Escada de Acesso: Sim, exterior; 

Material Utilizado na Edificação: Pedra aparelhada de calcoarenito, sendo que, a parte superior está revestida 

com cimento; 

Estrutura Superior da Nora: Não; 

Vedação 

A 

B 

Vigas 
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Suporte da Nora: Sim, mas em muito mau estado, restam apenas 2 vigas sobrepostas, uma de betão e a outra 

de madeira; 

Escadas de acesso: Sim, exterior; 

Bomba Eléctrica: Sim localizada na plataforma em bom estado; 

Plataforma da Bomba: Sim, plataforma B; 

Plataforma A: 4,54m; 

Plataforma B: 6,44m; 

Nível Hidrostático (NHE): 8,74m; 

Nível da Base: 9,64m; 

Coluna de Água: 0,9m; 

Nível das Manchas de Sais Precipitados: 6,44m; 

Nível Calcoarenito: 9,54m; 

Material no Fundo: Lodos e alguma vegetação; 

Vegetação: Sim no fundo;  

Presença de Animais: Não; 

Vedação: Sim, rede de galinheiro e tubos cravados na parede da nora, com porta não obstante, não está 

devidamente trancada com cadeado, foi usado um arame de fácil remoção; 
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Nora A 

 

 

 

  

Coordenadas: X= 371993,18; Y= 3655233,23; 

Cota da Boca: 8,56m;  

Cota de Soleira: 8,56m; 

Altura do Muro: à cota; 

Espessura do Muro: 0,50m; 

Geometria da Secção: Circular; 

Diâmetro: 7,70m; 

Área: 43,65m²; 

Escada de Acesso: Sim, escada interior em lajes de pedra cravada na construção; 

Tipo de construção: Pedra vulcânica (traquibasalto e traquito) aparelhada; 

Deformação: Sim, 2m de espessura    ; 

Colapso: Sim,       ;  

Estrutura Superior da Nora: Não, observada; 

Suporte da Nora: Não, observada; 

Bomba Eléctrica: Não, observada; 

Plataforma da Bomba: Não, observada; 
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Nível Hidrostático (NHE): Não é possível, sem água; 

Nível da Base: 6,64m; 

Coluna de Água: Não é possível, sem água; 

Nível das Manchas de Sais Precipitados: Não observado; 

Material no Fundo: Muito material resultante do colapso; 

Presença de Animais: Não; 

Vegetação: Sim, raízes de tramargueira no fundo; 

Vedação: Não; 

 

 

Poço Alemão III (Frente à casa do Alemão)  

 

 

 

 

 

Coordenadas: X= 371719,07; Y= 3654997,54; 

Cota da Boca (muro): 17,03m;  

Cota de Soleira: 16,00m; 

Altura do Muro: 1,03m; 

Espessura do Muro: 0,40m; 

Geometria da Secção: Circular; 

Diâmetro: 2,60m;  

Área: 5,10m²; 

Escada de Acesso: Sim, interior em ferro em mau estado de conservação; 

Material Utilizado na Edificação: Construção recente, muro de protecção em pedra (Traquibasalto, Traquito e 

Calcoarenito) e cimento, paredes do poço em betão armado e tampa em betão com janela. A tampa 

da janela é em madeira e encontra-se em mau estado de conservação sendo de fácil acesso; 

Plataforma da Bomba: Não, observada; 
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Bomba Eléctrica: Oxidada e tubagem em médio estado de conservação; 

Nível Hidrostático (NHE): 17,54m; 

Nível da Base: 17,84m; 

Coluna de Água: 0,30m; 

Material no Fundo: Não, observado (limpo); 

Vegetação: Não; 

Presença de Animais: Não; 

Vedação: Tampa em cimento com janela (a tampa da janela é em madeira e está podre); 

 

 

Nora ? 

 

A estrutura encontra-se fechada impossibilitando o levantamento; 

 

 

 

Poço Alemão II 

 

 

Coordenadas: X= 371648,13; Y= 3654803,03; 

Cota da Boca (muro): 10,45m; 

Geometria da Secção: Quadrangular;  

Área: 1,80m²; 

Eixos: Maior: 1,40m e Menor: 1,40m; 
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Poço do Alemão I 

  

 

 

 

Coordenadas: X= 371589,26; Y= 3654746,52;  

Cota da Boca (muro): 12, 22m; 

Cota de Soleira: 11,20m; 

Altura do Muro: Total = 1,02 [(0,60(A)+042(B)]m; 

Espessura do Muro: 0,30m; 

Geometria da Secção: Rectangular;  

Área: 2,98m²; 

Eixos: Maior: 2,15m e Menor: 1,40m; 

Nível Hidrostático (NHE): 12,08m; 

Nível da Base: 12,34m; 

Coluna de Água: 0,26m; 

Escada de Acesso: Sim, escada interior em ferro interior chumbada na construção; 

Tipo de Construção: Construção recente, revestimento em Betão; 

Bomba Eléctrica: Sim, com tubagem em bom estado; 

Material no Fundo: Não; 

Vedação: Tem uma tampa em chapa de ferro de 2mm de espessura, com 2 pedras, considera-se um poço 

sem protecção; 

Presença de Animais: Não; 

Vegetação: Não; 

Nota: O poço tem um reservatório no exterior; 

A 

B 


